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Modulo di richiesta preventivo per impianto geotermico

	Richiedente _____________________________________________________________________________________

Tel/Fax/Mail _____________________________________________________________________________________

Riscaldamento ___________________________________________________________________________________

                                                           (specificare il tipo di impianto esistente e/o previsto: radiatori, pannelli radianti, ventil convettori, etc)

Raffrescamento __________________________________________________________________________________

                                                                (specificare il tipo di impianto esistente e/o previsto: pannelli radianti, ventil convettori, etc)

Acqua calda sanitaria _____________________________________________________________________________

                                                                                                            (specificare nr bagni, docce, etc)

Fabbisogno termico di picco (kW)

Temperatura massima di lavoro dei terminali di riscaldamento
Fabbisogno frigorifero estivo (kW)

Temperatura minima di lavoro dei terminali di raffrescamento
Superficie da riscaldare e/o climatizzare

Classe energetica dell’edificio

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Esatta ubicazione dell’intervento _____________________________________________________________________

(specificare via e città; questa informazione è fondamentale per effettuare un primo inquadramento geo-litologico del sito in esame)

Eventuali informazione geologiche ___________________________________________________________________

Eventuale presenza di acqua di falda _________________________________________________________________

Informazioni per l’allestimento del cantiere

L’intervento viene realizzato con macchinari ingombranti analoghi a quelli utilizzati per la terebrazione di pozzi per acqua. Per l’accesso sono necessari minimo 2,5 m di larghezza e 3,0 m di altezza. Una volta in posizione la perforatrice ha una asta di perforazione che si sviluppa in altezza di 10 m.

Disponibilità di acqua in cantiere _____________________________________________________________________

Disponibilità di corrente elettrica _____________________________________________________________________

Come ci ha conosciuto ____________________________________________________________________________

Note

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

COMPILARE E RISPEDIRE A

info@geotermicasaval.it o per fax allo 045.475.02.66



